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*本カタログは、H-UVおよびK-Supplyインキ『KG-911』で印刷しています。
*本カタログの仕様、ならびにデザインは改良のため、予告なしに変更されることがあります。

低臭気で優れた洗浄性の洗浄液
『KG-102』H-UV・UV ローラー洗浄液は、インキローラー及びブラン
ケットに使用可能なKOMORI 標準の洗浄液です。
優れた洗浄性のため、色替えや仕事終了時のローラー洗浄・ブラン
ケット洗浄において、大幅な作業効率の向上を実現します。

特　長
●  自動洗浄での使用が可能
●  優れた洗浄性
●  低臭タイプで作業環境にも配慮

使用方法

インキローラー洗浄 ：  ローラー群の最上部のローラーから順番に掛
 け流しながら洗浄してください。
ブランケット洗浄 ： ウエスに適量しみ込ませてブランケット全面を 
 1～2回拭き、新しいウエスでから拭きしてください。 KG-102

H-UV・UV ローラー洗浄液
16kg

第4類 第2石油類（非水溶性液体）
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非該当

商 品 名
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消 防 法
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有 機 則

製品仕様

H-UV・UVローラー洗浄液H-UV・UVローラー洗浄液

KG-102

H-UV・UV に対応していないPS版（ポジ・ネガ版），CTP版及びバーニング処理して
いない版に用いた場合、画像部を侵すことがありますので、必ず使用前には確認
のための検証をしてください。

使用上の注意


